
고효율에너지기자재 인증서

② 사무소 소재지

③ 공 장 소 재 지

④ 인증기자재

제품의 특징

1. 초기광속 : 13,563 lm            2. 광원색 : 5,413 K

3. 연색성 : 83.3                      4. 역률 : 0.97

5. 고조파함유율 : 9.38 %

6. 광원 및 패키지(LG Innotek, LEMWS59R80GZ2D00 )

7. 컨버터 : 아이스파이프 주식회사 ( KC JA11178-15013 )

   기 자 재 명 : LED투광등기구

   형         식 : LED투광등기구 

   모   델   명 : CH2000-100W-A1-5700K

   용         량 : 101W

LED투광등기구  제895호 유효기간 : 2016.03.23~2019.03.22

① 업체명(법인등록번호) 

2016년  3월  23일

비고 : 이 인증서의 유효기간은 인증서 발급일로부터 3년이므로 유효기간 연장을 희망할 경우
에는 유효기간 만료일 90일전부터 연장신청을 하여야 합니다.

<본 인증서는 한국화학융합시험연구원 HEE2016-0016(2016.02.29)의 시험성적에 근거함>

「에너지이용 합리화법」 제22조제4항에 따라 고효율에너지기자재임을 인
증합니다.

서울 금천구 가산 디지털1로 벽산6차 1309호

서울특별시 금천구 가산디지털1로 219 13층 1309호(일부) (가산동, 벽산 
디지털밸리6), 1301~1307호, B109(일부)

아이스파이프 (110111-4414770)

한국에너지공단 이  사  장 

   효         율 : 광효율 135.9 lm/W


